物理中考复习资料（二）    知识点识记
海苦无边天做岸   山登绝顶我为峰
班级：              姓名：                学号：               
51、增大压强方法：压力一定时，减小受力面积，或在受力面积一定时，增大压力。减小压强的方法：压力一定时，增大受力面积，或在受力面积一定时，减小压力。

52、液体压强特点：①液体对容器底和壁都有压强，②液体内部向各个方向都有压强；③液体的压强随深度增加而增大，在同一深度，液体向各个方向的压强相等；(4)不同液体的压强还跟液体密度有关系。 
53、液体压强计算：，液体压强与液体的密度和深度有关，与液体的体积和质量无关。 
54、连通器的应用：船闸、茶壶、下水管道。 
55、 马德堡半球实验证明大气压强存在。
56、测定大气压强值的实验是：托里拆利实验（最先测出）：实验中玻璃管上方是真空，管外水银面的上方是大气，是大气压支持管内这段水银柱不落下，大气压的数值等于这段水银柱产生的压强。
57、标准大气压： 1标准大气压=760mmHg=76cmHg =1.013×105pa=10m水柱。一切液体的沸点，随气压减小而降低，随气压增大而升高。应用：高压锅。
58、抽水机是利用大气压把水从低处抽到高处的。
59、在气体和液体中，流速越大的位置压强越小。 
60、飞机的升力：飞机前进时，由于机翼上下不对称，机翼上方空气流速大，压强较小，下方流速小，压强较大，机翼上下表面存在压力差，这就产生了向上的升力。 
61、浮力方向总是竖直向上的。 
62、物体沉浮条件：
	浮沉情况
	下沉
	悬浮
	上浮
	漂浮

	浮力与重力关系
	F浮＜G
	F浮＝G
	F浮＞G
	F浮＝G

	密度关系
	ρ液＜ρ物
	ρ液＝ρ物
	ρ液＞ρ物
	ρ液＝ρ物


63、阿基米德原理：浸入液体里的物体受到的浮力，大小等于它排开的液体所受的重力。。阿基米德原理公式：F浮=G排=m排g= 
64、计算浮力方法有：(1)称量法：F浮=G物-F拉 ， (2)压力差法：F浮=F向上-F向下(3)阿基米德原理：F浮=G排=m排g=       (4)二力平衡法：F浮=G物 (适合漂浮、悬浮) 
65、做功的两个必要因素：作用在物体上的力，物体在力的方向上移动的距离 
66、功的计算：力与力的方向上移动的距离的乘积。W=FS。
67、功的原理：使用机械时人们所做的功，都不会少于不用机械时所做的功。即：使用任何机械都不省功。  机械效率计算公式：η=W有用/W总 

68、功率计算公式：。推导公式：P=Fv。（速度的单位要用m/s） 
69、质量相同的物体，运动速度越大，它的动能就越大；运动速度相同的物体，质量越大，它的动能就越大
70、质量相同的物体，高度越高，重力势能越大；高度相同的物体，质量越大，重力势能越大。物体的弹性形变越大，它的弹性势能就越大。 
71、机械能守恒：只有动能和势能的相互住转化，机械能的总和保持不变。
72、能量守恒定律：能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为为其他形式，或者从一个物体转移到另一个物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。
73、①处处连通的电路叫通路。②某处断开的电路叫开路或断路，电路断路时用电器是不工作的。③将电源正、负极直接用导线连在一起的电路叫短路。
74、电流表的使用①电流表接入电路时应和被测用电器串联；让电流从正接线柱流进，从负接线柱流出；电路中电流不要超过电流表量程；绝不允许将电流表直接连到电源两极上，这样如同短路，会很快将电流表烧坏，甚至损坏电源。
75、①串联电路的电流特点：串联电路中各支路电流处处相等，I=I1=I2；②并联电路的电流特点：并联电路中干路电流等于各支路电流之和，I=I1+I2
76、保险丝的主要材料是铅锑合金。火线和零线间的电压是220V。
77、电压表的使用规则：使用电压表之前注意观察它的量程和分度值；电压表与所测量的用电器并联；让电流从电压表的“+”接线柱流进，从“-”接线柱流出；电压表可以直接接在电源两极上，待测电压不能的量程，无法估测电压时，可采用试触法来选择量程。
78、串联电路电压的规律：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。即：U=U1+U2。
79、并联电路电压的规律：并联电路两端的电压 与各支路两端的电压相等。即：U=U1=U2。
80、决定导体电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关，此外，导体的电阻还和温度有关。同种导体的长度越长，横截面积越小，电阻越大。
81、滑动变阻器的使用方法：串联在电路中；两接线头要采用一上一下的接法。
82、电流跟电压的关系：在电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
83、电流跟电阻的关系：在电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比。

84、欧姆定律的内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。欧姆定律表达式：   
85、电能：单位是焦耳（J），常用的单位kW·h，1kW·h=3.6×106J。电功率的单位是：瓦特（W），常用单位：千瓦（KW）1KW=103W
86、电流在一段电路上做的功跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比，即W=UIt。、
87、电能表：电能表是测量电功的仪表，即测量用电器在一段时间内消耗电能多少的仪表。电能表的读数方法：电能表的表盘上某段时间前后两次读数之差即为这一段时间内消耗的电能，单位是kW·h。



88、电功计算公式 ：①w=pt ②w=③④
89、实际功率和额定功率的关系：若U实>U额，则P实>P额，用电器不能正常工作，严重时会影响用电器的使用寿命，甚至会烧坏用电器。若U实=U额，则P实=P额，用电器正常工作。若U实<U额，则P实<P额，用电器不能正常工作。注意小灯泡的亮度是由其实际功率决定的。
90、利用用电器铭牌求正常工作时的功率、电阻和电流①已知U额、I额则P额=U额I额；R=U额/I额   ②已知U额、P额则I额=P额/U额；R=U额2/ P额
91、电流产生的热量与电阻的关系：在电流和通电时间相同时，导体的电阻越大电流产生的热量越多。在电阻和通电时间一定时，电流越大，电流产生的热量越多。
92、焦耳定律：①内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。②公式：Q =I2Rt③对于任何电路都可以用Q =I2Rt计算。在纯电阻电路中Q =W=Pt=UIt=U2t/R=I2Rt。串、并联电路中放出的总热量Q =Q1+Q2+…+Qn。
焦耳定律与电功的关系：在纯电阻电路中W=Q，表明电流做的功全部转化为电阻的内能；在非纯电阻电路中W>Q，表明电流做的功只有一部分转化为内能，另一部分电能转化为其它形式的能，计算非纯电阻电路中通过导体转化为内能的部分只能用Q =I2Rt
93、电热功率的计算：P =I2R，电能转化为热时的发热功率即电流通过导体时产生热量的功率跟导体中电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比。
94、磁感线：磁体周围的磁感线是从它北极出来，回到南极。（磁感线是不存在的，用虚线表示，且不相交，磁体内部，磁感线是从南极到北极）磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。
95、奥斯特（丹麦）最先发现电流的磁效应（即电与磁的关系）。
96、电流的磁效应：教材P124：通电导线的周围存在磁场（甲乙），磁场的方向跟电流的方向有关（甲丙） 
97、安培定则：用右手握螺线管，让四指弯向螺线管中电流方向，则大拇指所指的那端就是螺线管的北极（N极）。
98、电磁铁的原理：电流的磁效应 [决定电磁铁磁性强弱的因素：外形一定，匝数相同，电流越大，磁性越强。3、线圈匝数；外形一定，电流相同，匝数越多，磁性越强。
99、电磁继电器：实质上是一个利用电磁铁来控制工作电路通断的开关。它利用低电压、弱电流电路的通断来间接地控制高电压、强电流的电路的装置。
[image: 图片][image: 图片][image: 图片][image: 图片]100、磁场对电流的作用：通电导体在磁场中要受到力的作用（电动机原理），力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。（电流方向或磁感线的方向改变时，通电导线的受力方向改变）[电生磁实验]




101、法拉第（英）发现了电磁感应现象，进一步揭示了电与磁的联系。
102、电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动而产生电流的现象；产生的电流叫感应电流(感应电流的方向既跟导体的运动方向有关，又跟磁感线的方向有关)[磁生电]
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